Муниципальный контракт № 0190300000722000553
	на изготовление поставку сценического комплекса

ИКЗ ____________________
                                                                 «__»_________  2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района", именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Лапиной Мирославы Викторовны, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХПРОЕКТ", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Царева Владимира Эдуардовича, действующего на основании Устава, в дальнейшем при совместном упоминании по тексту именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  на основании протокола № 0190300000722000553-2 от 12 июля 2022г.  заключили  настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – «контракт»)  о нижеследующем:


	"     "                      2015 г.


1. Предмет контракта

1.1.   Предметом настоящего Контракта является изготовление поставка сценического комплекса (далее – товар), который приобретается Заказчиком у Поставщика, а последний поставляет его по адресу Заказчика на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем Контракте. 
1.2. Количество, ассортимент, характеристики и цена товара, поставляемого по настоящему Контракту, указываются в  Спецификации (Приложение  к  Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Поставщик обязуется изготовить и поставить  Заказчику товар в количестве, ассортименте и в соответствии с заявленными характеристиками и произвести монтаж, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик имеет право и обязан:

2.1.1. Поставщик обязан произвести доставку, выгрузку, установку/монтаж, настройку, пуско-наладочные работы, приведение оборудования в состояние готовности к немедленной эксплуатации  непосредственно по адресу  Заказчика, указанному в п. 5.1 части 5 настоящего контракта. Передача товара осуществляется  по накладным. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать установленным стандартам, сертификатам.

2.1.2. Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы платежных документов  не позднее трех календарных дней, следующих за днем поставки товара.
2.1.3. Поставщик обязан представить сертификаты соответствия и иные необходимые документы, подтверждающие качество товара и соответствие характеристикам, указанным в Спецификации.

2.1.4. Поставщик обязан устранить недостатки товара и некомплектность в течение 3-х (трех) дней, включая время на доставку, с момента заявления о них  Заказчиком.

2.1.5. Поставщик имеет право требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с п. 3 Контракта.

2.1.6. Поставщик имеет право запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений  и уточнений по вопросам поставки товара в рамках настоящего Контракта.
           -Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

           -Поставка Товара должна осуществляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования поставляемого Товара. Монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала Заказчика по обслуживанию и эксплуатации Товара должны производится в соответствии с требованиями производителей Товара, и обеспечивать Безопасность его эксплуатации, данные сопутствующие работы и услуги включены в стоимость Товара.

         -Во время нахождения на территории заказчика представителей подрядчика, а также привлеченных им для выполнения работ работников, подрядчик несет за них полную ответственность и обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у заказчика правил противопожарной и экологической безопасности, пропускного и охранного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

          -Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии с требованиями техническими задания.

           -Подрядная организация предоставляет Заказчику полный пакет документации на изделия из которых будет произведена сборка комплекса, включая, сертификаты, инструкции по сборке/разборке, техническую документацию (чертежи, расчеты нагрузок, макеты). Указанный перечень предоставляется в 2-х экземплярах на бумажной основе и 1 экземпляр в электронном виде, включая чертежи в CAD формате (при наличии).

Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты и/или декларации о соответствии.

             -Поставляемый Товар должен обеспечивать безопасность его использования. Безопасность Товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей»). 

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды  и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Гарантийный срок поставляемого Товара составляет не менее 36 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания всех необходимых документов при поставке, сборке, установке.

Объем предоставления гарантии качества Товара: при возникновении гарантийного случая транспортировка (при необходимости) Товара к месту ремонта и обратно осуществляется Поставщиком.

Поставщик должен осуществить сборку, установку, наладку оборудования.
     2.2. Заказчик имеет право и  обязан:

2.2.1.   Заказчик обязан принять и оплатить товар и работы по установке в соответствии с  п. 3.2. Контракта.

2.2.2. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

2.2.3. Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.2. Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

2.2.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.

2.2.5. Заказчик имеет право для проверки соответствия  качества поставляемого товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Заказчик оставляет за собой право проводить проверку Товара. Обнаруженный в результате проверки Товар ненадлежащего качества подлежит возврату Поставщику и замене на качественный.
3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет 7 936 753,23 (семь миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 23 копейки, НДС не облагается. Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. 
Цена контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, погрузкой товара, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), налоги и сборы, установленные действующим законодательством РФ, установку/монтаж, настройку, пуско-наладочные работы, приведение оборудования в состояние готовности к немедленной эксплуатации и иные расходы, связанные с исполнением контракта.
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения, предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.
3.2. Оплата производится по безналичному расчёту путём переведения денежных средств на расчётный счёт Поставщика в размере 100 % с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи Товара на основании выставленных платёжных документов, в течение 7 (семи) рабочих дней.

3.3. Цена контракта  является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.4. В случаях, предусмотренных пунктом 3.6. Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты  в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

3.5.В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основаниями применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и  (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и  (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

3.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 3.5. Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту, до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

3.7. В случае если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. Гарантии качества поставляемого товара. 

4.1. Качество товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), Техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации и подтверждаться сертификатами соответствия с областью действия - на всей территории РФ, которые подлежат передаче Получателю Товара одновременно с передачей Товара.

 Поставляемый товар должен отвечать требованиям пожарной безопасности, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4.2.Срок гарантии на Товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается равным сроку гарантии фирмы-производителя данного Товара, но не менее 36 (тридцати шести)  месяцев от даты получения Товара от Поставщика и подписания акта приема-передачи товара . 
Объем предоставления гарантии качества Товара: при возникновении гарантийного случая транспортировка (при необходимости) Товара к месту ремонта и обратно осуществляется Поставщиком.
Поставщик  обеспечивает в течение гарантийного периода бесплатное устранение дефектов, выявленных в поставляемом товаре в процессе эксплуатации.

Срок выполнения гарантийных работ составляет 10 календарных дней после получения письменного уведомления (по факсу/электронной почте) от Заказчика. 

Поставщик  должен осуществлять  гарантийное обслуживание в течение всего срока гарантии:

4.2.1. Гарантия Поставщика действительна при соблюдении Покупателем основных правил эксплуатации данного Товара.
4.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

4.3.1. соразмерного уменьшения покупной цены,

4.3.2. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,

4.3.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков товара

4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (неустранимых  недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

4.4.1. отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

4.4.2. потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта.

4.5. При обнаружении производственных дефектов в товаре при его приемке в период гарантийного срока, выезд  представителя Поставщика обязателен.

4.6. Поставщик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа товара, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

4.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Поставщику в письменном виде.


В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках товара Поставщиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.


В случае уклонения Поставщика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.


При этом расходы на соответствующую экспертизу несёт Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.


4.8.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого товар не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.


4.9. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем разделе Контракта, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки.


В случае получения письменного отказа Поставщика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Поставщика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Поставщика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих  расходов за счет Поставщика.

5. Условия поставки и приемки товара

    5.1.  Поставка товара и монтаж  осуществляется:  в течении 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта, по адресу: 629350, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10.
    5.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта определяет ответственное лицо (лиц), непосредственно контролирующего приемку товаров для проверки соответствия количества, технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим контрактом.

    5.3. Приемку Товара Поставщик (представитель Поставщика) и Заказчик (представитель Заказчика) осуществляют в виде электронной приемки через единую информационную систему.

     5.4.Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

       5.4.1. включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию об исполнителе, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федеральным законом 44-ФЗ, единицу измерения оказанной услуги;

      5.4.2.  наименование Товара;

      5.4.3.  информацию об объеме поставленного Товара;

      5.4.4. стоимость исполненных исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу Товара.

5.4.5.к документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (при наличии таких документов). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;

5.5. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.6. контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

5.6.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

5.6.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе в течение 5 (пяти) календарных дней, и направить Заказчику документ о приемке повторно.

5.8.  Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком. 

5.9. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта  Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара.

5.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в 5.8. Контракта.

5.13. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

6. Ответственность сторон

             6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

             6.2. Ответственность Заказчика:

             6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

            6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

           6.2.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа указывается  в зависимости от Цены Контракта:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

          6.3. Ответственность Поставщика:

          6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

         6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф указывается в зависимости от Цены Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

          6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.»;

          6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом) , предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.  Штраф устанавливается в следующем порядке:

«а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

-10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

-5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

-1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

-10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

-5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

-1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).»;

6.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом. Штраф устанавливается в зависимости от Цены Контракта) :

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

         6.3.6. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

        6.3.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

       6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

        6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

        6.6.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

         6.7.В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 5 (пяти) дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 3.9. Контракта.

       6.8. При этом Заказчик самостоятельно перечисляет в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пеней) в доход местного бюджета на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием лица, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего контракта.

      6.9. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, допущенные в период его действия.

      6.10.  В случае если законодательством Российской федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения контракта  устанавливается в размере 10 % от цены контракта в сумме___  рублей. В случае, если предложенная цена Поставщика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к цене Контракта, Поставщик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ, т.е.  в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, а именно: 15% от цены контракта в сумме 1 190 512, 98 рублей или 10 % в 793 675, 32 сумме рублей с предоставлением информации, подтверждающей добросовестность Поставщика (предоставить выписку  из реестра контрактов об исполнении в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20% НМЦК, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке).

         В случае применения антидемпинговых мер выплата аванса по контракту не допускается.

7.2. Поставщик  освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, и подтверждающей исполнение поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к нему  неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее НМЦК, указанной в извещении об осуществлении закупки.

         7.3. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта независимой гарантии, независимая гарантия должна соответствовать условиям ст. 44, 45, 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013года. 

        7.4.  Поставщик представляет обеспечение исполнения контракта одним из следующих способов: в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика (указанный в извещении).

       7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 вышеуказанного Федерального закона. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту. 

       7.6. В случае отзыва у банка или иной организации, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, поставщик обязан будет предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения поставщиком указанного обязательства будет начисляться пеня.

       7.7. Если Поставщиком выбран способ обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств, то срок возврата составляет 15 календарных дней с момента исполнения контракта.

      7.8. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, заказчик вправе при неисполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку, штрафы, и пени из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

      7.9. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96.
8. Форс-мажор

  8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, забастовок, ограничивающих или препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

  8.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту.

  8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

9. Условия расторжения муниципального контракта

       9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе.

      9.2. Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:

      9.2.1.Снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта (подп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95Федерального закона о контрактной системе). 

      9.2.2.уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95Федерального закона о контрактной системе).

       9.3. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг. 

       9.4. Все изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительными соглашениями к контракту, подписываемыми обеими  Сторонами. 

       9.5. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством либо в случае одностороннего отказа от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Срок действия контракта

       10.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания   по  «31»декабря 2022 года,  а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения. 

11. Разрешение споров

       11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Контракта, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
       11.2. Все споры между сторонами решаются в Арбитражном суде ЯНАО г. Салехарда.

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон:
"ЗАКАЗЧИК"

	 Муниципальное бюджетное учреждение

 «Централизованная сеть культурно-досуговых

 учреждений Тазовского района»

629350, ЯНАО, Тазовский район, 

п. Тазовский, ул. Геофизиков, 28А.

Тел.: (34940) 2-10-66, 2-45-74

e-mail: kultura.taz@yandex.ru

ИНН/КПП  8910002540/891001001

Счет получателя (казначейский счет)

03234643719430009000

БИК/ТОФК
007182108

Корсчет (связанный банковский счет)


40102810145370000008

Полное наименование банка

Юридический адрес банка
РКЦ

Салехард ЯНАО/УФК по Ямало-Ненецкому 

автономному округу г.Салехард

__________ /Лапина М.В./

«____»___________2022



"ПОСТАВЩИК"
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХПРОЕКТ"
ИНН
5257188917

КПП
524601001
ОКПО 40704122
ОКТМО 22712000001
1195275019950, Дата присвоения ОГРН: 08.04.2019
Дата пост.в нал. орган 14.12.2020
606440, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БОР, 
УЛ РОСЛЯКОВА, ДОМ 19, ОФИС 21
Банковские реквизиты

Расчётный счет
40702810703000094604

Корреспондентский счет
30101810700000000803

БИК банка
042202803

Банк
Приволжский филиал   
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК 
Тел. 79867596807
Адрес эл.почты
proekt.teh@mail.ru
__________ /Царев В.Э./

«____»___________2022

Приложение № 1 

                                                                                          к  контракту  №0190300000722000553 

от «__»_____ 2022г.   
спецификация

	№

п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), 

качественным характеристикам товара
	Кол-

во 
	Ед. 

изм.
	Цена

 за ед. 

изм.
	Сумма, 

руб.

	1
	сценический комплекс
	Сценический комплекс с электрическими лебедками и оцинкованным подиумом в количестве 1 комплект в составе:

1)
Помост стальной- 1 шт. Основная конструкция с крыльями. Конструкция сборно-разборная, из взаимозаменяемых элементов (опор помоста, ферм помоста, подкладок под опору с углублением, перемычек и щитов пола) и имеет возможность регулировки по высоте.

Ширина помоста (c учетом крыльев без учета лестниц) - 17050мм, глубина помоста (без учета лестниц) 11050мм. Размер каждого из крыльев: ширина 4050мм, глубина 2050мм. Высота помоста и крыльев - в диапазоне 1000мм - 1750мм. Нагрузочная способность помоста с крыльями в собранном виде 550 кг/м.кв.

2)
Опора помоста стального телескопическая - 40 шт. Телескопическая для регулировки сцены по высоте. Покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Состоит из корпуса опоры, цилиндрического вкладыша. Высота в собранном состоянии в диапазоне от 1000 мм до 1750 мм. 

Материал корпуса опоры: стальная профильная труба электросварной холоднодеформированной, изготовлена в соответствии с ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Корпус опоры имеет по 8 втулок для крепления направляющих каркаса, установленных на корпусе каждой стойки, по четырем вертикальным внешним плоскостям. Корпус опоры имеет отверстия по двум противоположным сторонам корпуса, для фиксации внутреннего вкладыша на высоте 50 мм от нижнего торца болтом и гайкой оцинкованной (размер резьбы М10). Пластиковая заглушка установлена в верхний торец корпуса, возможность удаления при необходимости. Размер сечения профильной трубы корпуса опоры 60х60мм. Толщина стенки профильной трубы корпуса опоры 3мм.  Внешний радиус втулки 16мм, внутренний радиус втулки 13мм. Диаметр отверстий 12мм. Габаритный размер сечения заглушки 60х60мм.

Цилиндрический вкладыш установлен в корпус каждой стойки, для регулировки опоры по высоте. Стальная труба, по ГОСТ3262-75. Есть отверстия по всей высоте с шагом 50 мм. Вкладыш имеет винтовой домкрат с фланцем, встроенным в нижнюю часть вкладыша для выравнивания сцены в «0». Зазор между корпусом и вкладышем от любой плоскости 0,95мм.

3)
Опора помоста стального телескопическая- 28 шт. Телескопическая с возможностью установки стойки ограждения. Имеет в своем верхнем торце гайку с резьбой для прикручивания стойки болтом изнутри корпуса. Покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Состоит из корпуса опоры, цилиндрического вкладыша. Высота в собранном состоянии в диапазоне от 1000 мм до 1750 мм

Материал корпуса опоры: стальная профильная труба электросварной холоднодеформированной, изготовлена в соответствии с ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Корпус опоры имеет по 8 втулок для крепления направляющих каркаса, установленных на корпусе каждой стойки, по четырем вертикальным внешним плоскостям. Корпус опоры имеет отверстия по двум противоположным сторонам корпуса, для фиксации внутреннего вкладыша на высоте 50 мм от нижнего торца болтом и гайкой оцинкованной (размер резьбы М10). Размер сечения профильной трубы корпуса опоры 60х60мм. Толщина стенки профильной трубы корпуса опоры 2мм. Внешний радиус втулки 16мм, внутренний радиус втулки 13мм. Диаметр отверстий 12мм.

Цилиндрический вкладыш установлен в корпус каждой стойки, для регулировки опоры по высоте. Стальная труба, соответствующая с ГОСТ3262-75. Есть отверстия по всей высоте с шагом 50 мм. Вкладыш имеет винтовой домкрат с фланцем, встроенным в нижнюю часть вкладыша для выравнивания сцены в «0». Зазор между корпусом и вкладышем от любой плоскости 0,95мм.

4)
Подкладка под опору с углублением 150 шт. - укладывается под каждую опору помоста, под опоры лестниц, под винтовые опоры оснований вышек подъемников и их выносных опор. Есть углубление под фланец домкрата опоры. Габаритный размер 200х200 мм. Посадочное углубление диаметр 60мм, глубину 6мм.

Материал изготовления - ламинированная фанера с противоскользящим покрытием. Покрытие фанеры с рабочей стороны - Полимерная нескользящая сетка. Покрытие фанеры с внутренней стороны гладкое. Пропитка торцов - масло-воск для террасной доски. Толщина фанеры 18мм.

5)
Перемычка помоста стального- 85 шт. Крепление к фермам каркаса помоста с помощью стальных пальцев. В собранном виде высота перемычек расположена вровень с верхними краями опор телескопических. Размеры перемычки: длина 950мм, высота 50мм, ширина 50мм

Материал изготовления - стальная профильная труба электросварная холоднодеформированная, соответствующая ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Габаритный размер профильной трубы 50х25мм., толщина стенки профильной трубы 2мм, площадь сечения профильной трубы 2,77см.кв.

Соединительные пальцы перемычек каркаса расположены в торцах перемычки. Материал соединительных пальцев перемычек каркаса - прокат стальной горячекатаный круглый, сортамент, ГОСТ 2590-88. Покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Количество пальцев в одной перемычке каркаса 2 шт., внешний радиус пальца 12мм., высота пальца 50мм, зазор между пальцем и втулкой направляющей каркаса большой 0,7мм.

Гайка втулка с полной резьбой для крепления щитов настила к каркасу сцены встроена в верхнюю профильную трубу. Верхний торец гайки втулки расположен вровень с верхней плоскостью профильной трубы, нижний торец гайки втулки приварен к нижней плоскости профильной трубы. Размер резьбы гайки втулки М6. Количество гаек втулок в одной перемычке 4 шт, высота гайки втулки 24мм.

6)
Щит пола помоста стального - 85 шт. Габаритный размер 1997х997мм. Крепежные элементы настила скрыты и не влияют на увеличение высот. Перепад высоты в точке крепления щита относительно поверхности 0,2мм. Посадочное углубление 7,5мм. Зазор болта в посадочном отверстии щита 4,0мм.

Из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием.  Покрытие фанеры с рабочей стороны - полимерная нескользящая сетка. Покрытие фанеры с внутренней стороны - гладкое. Пропитка торцов - масло-воск для террасной доски. Толщина фанеры основного полотна 18мм. Количество креплений щита настила к каркасу - 6 точек.

Оцинкованная стальная шайба встроена в точках крепления щитов, в каждом посадочном отверстии. Внешний диаметр шайбы 25мм. Внутренний диаметр шайбы 10мм.

7)
Ферма помоста стального, малая - 16 шт. Пространственная силовая конструкция (ферма) из двух параллельных профильных труб (направляющих), связанных между собой диагональными и вертикальными перемычками. Крепление к вертикальным опорам с помощью стальных пальцев, вставленных во втулки опор сверху. В собранном виде расположена вровень с верхними краями стоек. Покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Габариты направляющей: длина 950мм, высота 250мм, ширина 50мм. Зазор между направляющей и корпусом опоры 3 мм.

Нижняя профильная труба изготовлена из стальной профильной трубы электросварной холоднодеформированной, в соответствии с ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Длина нижней профильной трубы 950мм, Размер сечения нижней профильной трубы 25х25мм, Толщина стенки нижней профильной трубы 2мм, Площадь сечения нижней профильной трубы 1,77см.кв.

Верхняя профильная труба Изготовлена из стальной профильной трубы электросварной холоднодеформированной, соответствующей ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Длина верхней профильной трубы 950мм, Размер сечения верхней профильной трубы 50х25мм, Толщина стенки верней профильной трубы 2мм, Площадь сечения верхней профильной трубы 2,77см.кв.

Диагональная перемычка изготовлена из полосы стальной горячекатаной, соответствующей ГОСТ 103-76. Габаритный размер сечения диагональной перемычки 20х4мм, Угол наклона диагональной перемычки 50 градусов, количество диагональных перемычек 4 штук. 

Вертикальные перемычки изготовлены из полосы стальной горячекатаной, соответствующей ГОСТ 103-76, расположены по краям ряда диагональных перемычек (одна вертикальная перемычка открывает ряд диагональных перемычек, другая замыкает его), не доходя до краев верхней и нижней профильных труб. Габаритный размер сечения вертикальной перемычки 20х4мм, Количество вертикальных перемычек 2 шт. 

Соединительные пальцы направляющей каркаса расположены в торцах верхней и нижней труб перед вертикальными перемычками, материал изготовления: Прокат стальной горячекатаный круглый, сортамент, ГОСТ 2590-88. Количество пальцев направляющей 4-х шт, Внешний радиус пальца 12мм, Высота пальца 50мм, Зазор между пальцем и втулкой корпуса опоры 0,7мм. 

Гайка втулка (4 шт) с полной резьбой для крепления щитов настила к каркасу сцены. Встроена в верхнюю профильную трубу. Верхний торец гайки втулки расположен вровень с верхней плоскостью профильной трубы, нижний торец гайки втулки приварен к нижней плоскости профильной трубы. Размер резьбы гайки втулки М6. Высота гайки втулки 24мм.

8)
Ферма помоста стального, большая– 136 шт. Пространственная силовая конструкция (ферма) из двух параллельных профильных труб (направляющих), связанных между собой диагональными и вертикальными перемычками. Крепление к вертикальным опорам с помощью стальных пальцев, вставленных во втулки опор сверху. По центру имеет две приварные втулки, аналогичные втулкам опор для крепления перемычек. В собранном виде расположена вровень с верхними краями стоек. Покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Габариты направляющей: длина 1950мм, высота 250мм, ширина 82мм. Зазор между направляющей и корпусом опоры 3 мм.

Нижняя профильная труба изготовлена из стальной профильной трубы электросварной холоднодеформированной, в соответствии с ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Длина нижней профильной трубы 1950мм, Размер сечения нижней профильной трубы 25х25мм, Толщина стенки нижней профильной трубы 2мм, Площадь сечения нижней профильной трубы 1,77см.кв.

Верхняя профильная труба Изготовлена из стальной профильной трубы электросварной холоднодеформированной, соответствующей ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Длина верхней профильной трубы 1950мм, Размер сечения верхней профильной трубы 50х25мм, Толщина стенки верней профильной трубы 2мм, Площадь сечения верхней профильной трубы 2,77см.кв.

Диагональная перемычка изготовлена из полосы стальной горячекатаной, соответствующей ГОСТ 103-76. Габаритный размер сечения диагональной перемычки 20х4мм, Угол наклона диагональной перемычки 50 градусов, количество диагональных перемычек 8 штук.

Вертикальные перемычки изготовлены из полосы стальной горячекатаной, соответствующей ГОСТ 103-76, расположены по краям ряда диагональных перемычек (одна вертикальная перемычка открывает ряд диагональных перемычек, другая замыкает его), не доходя до краев верхней и нижней профильных труб. Габаритный размер сечения вертикальной перемычки 20х4мм, количество вертикальных перемычек 2 шт.

Соединительные пальцы направляющей каркаса расположены в торцах верхней и нижней труб, материал изготовления: Прокат стальной горячекатаный круглый, сортамент, ГОСТ 2590-88.

Количество пальцев направляющей 4-х шт, Внешний радиус пальца 12мм, Высота пальца 50мм, Зазор между пальцем и втулкой корпуса опоры 0,7мм.

Гайка втулка (8 шт) с полной резьбой для крепления щитов настила к каркасу сцены. Встроена в верхнюю профильную трубу. Верхний торец гайки втулки расположен вровень с верхней плоскостью профильной трубы, нижний торец гайки втулки приварен к нижней плоскости профильной трубы. Размер резьбы гайки втулки М6. Высота гайки втулки 24мм.

Наличие втулки для перемычек по двум внешним вертикальным плоскостям. количество втулок 2 шт. Отступ втулок от верхнего края направляющей 25мм. Высота втулки 50мм. Внешний радиус втулки 16мм. Внутренний радиус втулки 12мм.

9)
Стойка ограждения – 28 шт. Покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89., наличие крепежного отверстия под опору. Корпус стойки ограждения имеет 8 втулок для крепления секций ограждения, установленных на корпусе каждой стойки, по двум вертикальным внешним плоскостям под углом 90 градусов. Высота 1000мм.

10)
Секция ограждения тип 1 – 6 шт. Сварная конструкция из профильных стальных труб 25х25х2. Покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Крепление к стойкам ограждения каркаса с помощью четырех стальных пальцев. Имеют болтовую фиксацию в стойках ограждения. Крепежные элементы не выступают за габариты ограждения сверху и с боков. Длина 1,0м. Высота от уровня пола сцены 1000мм.

11)
Секция ограждения тип 2 – 17 шт. Сварная конструкция из профильных стальных труб 25х25х2. Покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Крепление к стойкам ограждения каркаса с помощью четырех стальных пальцев. Имеют болтовую фиксацию в стойках ограждения. Крепежные элементы не выступают за габариты ограждения сверху и с боков. Длина 2,0м. Высота от уровня пола сцены 1000мм.

12)
Планка доборная помоста стального прямая – 9 шт. Доборная планка для крепления к внешнему краю помоста сменного декоративного тканевого фартука, закрывающего металлический каркас помоста спереди и по бокам, по трем сторонам периметра. Планка опирается на внешние втулки стоек и направляющих каркаса. Является непрерывным продолжением сцены в горизонтальной плоскости. Планки выстраиваются в непрерывный кант по краю сцены. Изготовлена из 2-х частей одинаковой длины: направляющей стальной профильной трубы и накладки из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием. Жестко крепится к каркасу сцены на посадочные места крепления пола. Окантовка доборной планки - алюминиевый уголок, изготовленный из алюминиевого сплава АД31 в соответствии с ГОСТ 4784-97. Крепление уголка к планке скрытое. Длина планки 2000мм. Высота планки 40м. Ширина планки 50мм. Габаритный размер уголка 20х20мм. Толщина стенки уголка 1,5мм. Количество креплений уголка к планке - 6 единиц.

Материал направляющей изготовлена из стальной профильной трубы электросварной холоднодеформированной, в соответствии с ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Вид окраски направляющей - Окрашена полимерно-порошковым покрытием, цвет - светло-серый. Габаритный размер направляющей 25х25мм. Толщина стенки направляющей 2мм. Площадь сечения профильной трубы направляющей 1,8см.кв. Крепление доборной планки к каркасу в 4-х точках.

Материал накладок доборных планок малых - из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием. Покрытие фанеры с рабочей стороны - полимерная нескользящая сетка, с внутренней стороны - гладкое. Торцы накладки окрашены в цвет основного полотна.  Цвет накладки с обоих сторон темно-коричневый. Толщина фанеры накладки 18мм.

Крепежные элементы настила скрыты и не влияют на увеличение высот.  Оцинкованная стальная шайба встроена в точках крепления щитов, в каждом посадочном отверстии. Соответствие характеристик шайбы нормативной документации - ГОСТ 11371-78, ГОСТ 9649-78 или DIN EN ISO 7089, DIN EN ISO 7090. Внешний диаметр шайбы 25мм. Внутренний диаметр шайбы 10мм. Посадочное углубление 7,5мм. Перепад высоты в точке крепления щита относительно поверхности 0,2мм. Зазор болта в посадочном отверстии щита 4,0мм.

Застежка-липучка установлена по вертикальной части направляющей. Зафиксирована по краям алюминиевыми заклепками. Шаг заклепок 200мм.

13)
Планка доборная помоста стального (правый край - наружный угол) – 2 шт.

Доборная планка для крепления к внешнему краю помоста, сменного декоративного тканевого фартука, закрывающего металлический каркас помоста спереди и по бокам, по трем сторонам периметра. Планка опирается на внешние втулки стоек и направляющих каркаса. Является непрерывным продолжением сцены в горизонтальной плоскости. Смежные планки на углах помоста стыкуются под углом 45 градусов. Левый край планки прямой, правый край с наружным углом. Планки выстраиваются в непрерывный кант по краю сцены. Изготовлена из 2-х частей одинаковой длины: направляющей стальной профильной трубы и накладки из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием. Жестко крепится к каркасу сцены на посадочные места крепления пола. Окантовка доборной планки - алюминиевый уголок, изготовленный из алюминиевого сплава АД31 в соответствии с ГОСТ 4784-97. Крепление уголка к планке скрытое. Длина планки 2000мм. Высота планки 40мм. Ширина планки 50мм. Габаритный размер уголка 20х20мм. Толщина стенки уголка 1,5мм. Количество креплений уголка к планке - 6 единиц.

Материал направляющей изготовлена из стальной профильной трубы электросварной холоднодеформированной, в соответствии с ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Вид окраски направляющей - Окрашена полимерно-порошковым покрытием, цвет - светло-серый. Габаритный размер направляющей 25х25мм. Толщина стенки направляющей 2мм. Площадь сечения профильной трубы направляющей 1,8см.кв. Крепление доборной планки к каркасу в 4-х точках.

Материал накладок доборных планок малых - из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием. Покрытие фанеры с рабочей стороны - полимерная нескользящая сетка, с внутренней стороны - гладкое. Торцы накладки окрашены в цвет основного полотна.  Цвет накладки с обоих сторон темно-коричневый. Толщина фанеры накладки 18мм.

Крепежные элементы настила скрыты и не влияют на увеличение высот.  Оцинкованная стальная шайба встроена в точках крепления щитов, в каждом посадочном отверстии. Соответствие характеристик шайбы нормативной документации - ГОСТ 11371-78, ГОСТ 9649-78. Внешний диаметр шайбы 25мм. Внутренний диаметр шайбы 10мм. Посадочное углубление 7,5мм. Перепад высоты в точке крепления щита относительно поверхности 0,2мм. Зазор болта в посадочном отверстии щита 4,0мм.

Застежка-липучка установлена по вертикальной части направляющей. Зафиксирована по краям алюминиевыми заклепками. Шаг заклепок 200мм.

14)
Планка доборная помоста стального (левый край - наружный угол) – 2 шт. Доборная планка для крепления к внешнему краю помоста, сменного декоративного тканевого фартука, закрывающего металлический каркас помоста спереди и по бокам, по трем сторонам периметра. Планка опирается на внешние втулки стоек и направляющих каркаса. Является непрерывным продолжением сцены в горизонтальной плоскости. Смежные планки на углах помоста стыкуются под углом 45 градусов. Левый край планки с наружным углом, правый край прямой.  Планки выстраиваются в непрерывный кант по краю сцены. Изготовлена из 2-х частей одинаковой длины: направляющей стальной профильной трубы и накладки из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием. Жестко крепится к каркасу сцены на посадочные места крепления пола. Окантовка доборной планки - алюминиевый уголок, изготовленный из алюминиевого сплава АД31 в соответствии с ГОСТ 4784-97. Крепление уголка к планке скрытое. Длина планки 2000мм. Высота планки 40мм. Ширина планки 50мм. Габаритный размер уголка 20х20мм. Толщина стенки уголка 1,5мм. Количество креплений уголка к планке - 6 единиц.

Материал направляющей изготовлена из стальной профильной трубы электросварной холоднодеформированной, в соответствии с ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Вид окраски направляющей - Окрашена полимерно-порошковым покрытием, цвет - светло-серый. Габаритный размер направляющей 25х25мм. Толщина стенки направляющей 2мм. Площадь сечения профильной трубы направляющей 1,8см.кв. Крепление доборной планки к каркасу в 4-х точках.

Материал накладок доборных планок малых - из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием. Покрытие фанеры с рабочей стороны - полимерная нескользящая сетка, с внутренней стороны - гладкое. Торцы накладки окрашены в цвет основного полотна.  Цвет накладки с обоих сторон темно-коричневый. Толщина фанеры накладки 18мм.

Крепежные элементы настила скрыты и не влияют на увеличение высот.  Оцинкованная стальная шайба встроена в точках крепления щитов, в каждом посадочном отверстии. Соответствие характеристик шайбы нормативной документации - ГОСТ 11371-78, ГОСТ 9649-78. Внешний диаметр шайбы 25мм. Внутренний диаметр шайбы 10мм. Посадочное углубление 7,5мм. Перепад высоты в точке крепления щита относительно поверхности 0,2мм. Зазор болта в посадочном отверстии щита 4,0мм.

Застежка-липучка установлена по вертикальной части направляющей. Зафиксирована по краям алюминиевыми заклепками шаг заклепок 200мм

15)
Юбка для помоста – 1 шт. Юбка тканевая, Ткань Оксфорд, застежка липучка, цвет по согласованию с Заказчиком. Юбка крепится к доборным планкам с помощью застежки-липучки и скрывает опоры помоста (включая крылья) спереди и по двум бортам крыльев. Юбка может многократно переустанавливаться. Плотность ткани 400г/м.кв. Высота юбки 1500мм.

16)
Боковая лестница пантограф – 4 шт. Лестница трансформируется для любой высоты помоста. Ширина 1100мм, 7 ступеней, перила 2 шт (с обеих сторон лестницы). Вертикальные опоры перил перпендикулярны полу сцены при любой высоте лестницы. Поручни сделаны из дерева, окрашены темно-коричневым лаком. Расстояние от земли до нижней ступени 150мм, расстояние от верхней ступени до пола сцены 150 мм. Крепление лестницы к периметру сцены осуществляется с помощью 2-х кронштейнов к направляющей каркаса сцены. Высота лестницы в диапазоне в диапазоне 1200мм - 1750мм. Глубина ступени 260мм. Шаг крепления лестницы к периметру сцены 0,2м.

Тетива, каркас перил и ступеней изготовлены из стальной профильной трубы электросварной холоднодеформированной, соответствующей ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Пластиковые заглушки установлены во всех открытых торцах ступеней, тетивы, перил. Каркас - покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Перила лестницы имеют 3 вертикальные опоры с болтовым креплением М10 в 4х точках к каркасу ступеней и двумя приварными проушинами для крепления поручня. Размер сечения профильной трубы тетивы 25х25мм. Толщина стенки профильной трубы 2мм. Площадь сечения профильной трубы 1,77см.кв. Размер сечения вертикальной опоры перилы из профильной трубы 50х50мм. Толщина стенки профильной трубы 3мм. Фланец в основании приварной стальной толщиной 5мм.

Площадка ступени изготовлена из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием. Покрытие фанеры с рабочей стороны - полимерная нескользящая сетка, с внутренней стороны - гладкая. Торцы ступеней окрашены в цвет основного полотна настила сцены. Цвет ступеней с обоих сторон темно-коричневый. Алюминиевый уголок, из алюминиевого сплава АД31 в соответствии с ГОСТ 4784-97, зафиксирован на передних краях всех ступеней. Крепление уголка скрытое. Верхняя, средняя и нижняя ступени имеют крепления для перил. Толщина фанеры площадки ступени 18мм. Размер алюминиевого уголка 20х20мм. Толщина стенки уголка 1,5мм. Количество креплений уголка в 6-ти точках.

Крепление фанеры к каркасу скрытое. Только за стенку трубы, прилегающей к фанере, шуруп по дереву с полукруглой головкой - соответствие ГОСТ 1144-80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2). Крепление фанеры к каркасу в 6-ти точках.

17)
Фронтальная лестница пантограф 1 шт. Лестница трансформируется для любой высоты помоста. Ширина 1900мм, 7 ступеней, перила 2 шт (с обеих сторон лестницы). Вертикальные опоры перил перпендикулярны полу сцены при любой высоте лестницы. Поручни сделаны из дерева, окрашены темно-коричневым лаком. Расстояние от земли до нижней ступени 150мм, расстояние от верхней ступени до пола сцены 150 мм. Крепление лестницы к периметру сцены осуществляется с помощью 2-х кронштейнов к направляющей каркаса сцены. Высота лестницы в диапазоне 1200мм - 1750мм. Глубина ступени 260мм. Шаг крепления лестницы к периметру сцены 0,2м.

Тетива, каркас перил и ступеней изготовлены из стальной профильной трубы электросварной холоднодеформированной, соответствующей ГОСТ 10705-81, 8639-82, 8645-81. Пластиковые заглушки установлены во всех открытых торцах ступеней, тетивы, перил. Каркас - покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Перила лестницы имеют 3 вертикальные опоры с болтовым креплением М10 в 4х точках к каркасу ступеней и двумя приварными проушинами для крепления поручня. Размер сечения профильной трубы тетивы 50х25мм. Толщина стенки профильной трубы 3мм. Площадь сечения профильной трубы 3,98см.кв. Размер сечения вертикальной опоры перилы из профильной трубы 50х50мм. Толщина стенки профильной трубы 3мм. Фланец в основании приварной стальной толщиной 5мм.

Площадка ступени изготовлена из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием. Покрытие фанеры с рабочей стороны - полимерная нескользящая сетка, с внутренней стороны - гладкая. Торцы ступеней окрашены в цвет основного полотна настила сцены. Цвет ступеней с обоих сторон темно-коричневый. Алюминиевый уголок из алюминиевого сплава АД31 в соответствии с ГОСТ 4784-97, зафиксирован на передних краях всех ступеней. Крепление уголка скрытое. Верхняя, средняя и нижняя ступени имеют крепления для перил.Толщина фанеры площадки ступени 18мм. Размер алюминиевого уголка 20х20мм. Толщина стенки уголка 1,5мм. Количество креплений уголка в 6-ти точках.

Крепление фанеры к каркасу скрытое. Только за стенку трубы, прилегающей к фанере, шуруп по дереву с полукруглой головкой - соответствие ГОСТ 1144-80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2). Крепление фанеры к каркасу в 6-ти точках.

18)
Крыша – 1 шт. Конструкция сборно-разборная из алюминиевых ферм различных размеров и сечений. Форма крыши –двускатная с замкнутым треугольником в фронтоне. Количество опор крыши (с учетом порталов) - 8 шт. Крыша установлена снаружи помоста на поверхность земли. Подъем/спуск осуществляется с помощью электрических лебедок, установленных в каждом столбе. Габаритные размеры крыши (без учета порталов) по внешним габаритам кареток: Ширина 15,8м, глубина 12,0м. Максимальная высота подъема крыши от верхней точки конька до уровня земли 10,5м.

Несущие конструкции верхнего периметра и опор крыши - алюминиевые фермы квадратного сечения. Стропильные элементы выполнены из ферм треугольного сечения. Стабилизаторы стропил выполнены из ферм плоского сечения. Крыша имеет 3 горизонтальные балки по ширине, спереди, сзади и по центру, связанные с коньком вертикальной фермой того же сечения. Задняя балка имеет два дополнительных столба со своими каретками. Между этими каретками расположена силовая балка из алюминиевых ферм прямоугольного сечения для подвеса светодиодного экрана. Независимый подъем и спуск балки экрана с помощью ручных цепных талей в состоянии поднятой крыши. Трубы всех алюминиевых ферм изготовлены из алюминиевого сплава АД31 в соответствии с ГОСТ 4784-97. 

Параметры ферм периметра и конька крыши: Диаметр основной трубы 50мм. Толщина стенки основной трубы 3мм. Диаметр трубы решетки поперечных и диагональных откосов 30мм. Толщина стенки трубы решетки поперечных и диагональных откосов 2мм. Размер сечения ферм - 500х500мм. Тип крепления ферм – болтовое М14. Количество точек крепления 4 шт.

Параметры ферм столбов крыши: Диаметр основной трубы 50мм. Толщина стенки основной трубы 3мм. Диаметр трубы решетки поперечных и диагональных откосов 20мм. Толщина стенки трубы решетки поперечных и диагональных откосов 2мм. Размер сечения ферм - 350х350мм. Тип крепления ферм – болтовое М12. Количество точек крепления 4 шт.

Параметры ферм стропил крыши: Диаметр основной трубы 50мм. Толщина стенки основной трубы 3мм. Диаметр трубы решетки поперечных и диагональных откосов 20мм. Толщина стенки трубы решетки поперечных и диагональных откосов 2мм. Размер сечения ферм – равносторонний треугольник со стороной 300мм. Тип крепления ферм – болтовое М12. Количество точек крепления 3 шт.

 Параметры ферм стропил крыши: Диаметр основной трубы 50мм. Толщина стенки основной трубы 3мм. Диаметр трубы решетки поперечных и диагональных откосов 20мм. Толщина стенки трубы решетки поперечных и диагональных откосов 2мм. Размер сечения ферм – равносторонний треугольник со стороной 300мм. Тип крепления ферм – болтовое М12. Количество точек крепления 3 шт.

Параметры ферм балки под экран: Диаметр основной трубы 50мм. Толщина стенки основной трубы 3мм. Диаметр трубы решетки поперечных и диагональных откосов 30мм. Толщина стенки трубы решетки поперечных и диагональных откосов 2мм. Размер сечения ферм – прямоугольный со сторонами 400х650мм. Тип крепления ферм – болтовое М14. Количество точек крепления 4 шт.

Параметры ферм для стабилизации порталов: Диаметр основной трубы 40мм. Толщина стенки основной трубы 2,5мм. Диаметр трубы решетки поперечных и диагональных откосов 16мм. Толщина стенки трубы решетки поперечных и диагональных откосов 2мм. Размер сечения ферм – равносторонний треугольник со стороной 250мм. Тип крепления ферм – болтовое М10. Количество точек крепления 3 шт.

Торцовые фланцы алюминиевых ферм - требования к технологии изготовления – Профили, прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия.

Торцовые фланцы алюминиевых ферм - требования к составу материала - алюминиевый сплав АМг5 соответствующий ГОСТ 4784-2019. Толщина торцовых фланцев алюминиевых ферм 10мм. Диаметр крепежных отверстий торцовых фланцев 10мм.

Количество прямых ферм с лестницей (перпендикулярные раскосы с одной стороны) на столбы без покрытия длиной 1000 мм - 8 шт.

Количество прямых ферм с лестницей (перпендикулярные раскосы с одной стороны) на столбы без покрытия длиной 2500 мм - 28 шт.

Количество прямых ферм с лестницей (перпендикулярные раскосы с одной стороны) на столбы без покрытия длиной 2255 мм - 2 шт.

Количество прямых ферм для периметра и конька крыши без покрытия длиной 1500 мм - 4 шт.

Количество прямых ферм для периметра и конька крыши с 2 выносами на фермы столбов без покрытия длиной 2000 мм - 2 шт.

Количество прямых ферм для периметра и конька крыши без покрытия длиной 3000 мм - 12 шт.

Количество прямых ферм для периметра и конька крыши без покрытия длиной 2500 мм - 2 шт.

Количество прямых ферм для периметра и конька крыши без покрытия длиной 2446 мм - 6 шт.

Количество прямых ферм для периметра и конька крыши без покрытия длиной 1396 мм - 3 шт. 

Количество прямых ферм для периметра и конька крыши с двумя дополнительными фланцами без покрытия длиной 2750 мм - 12 шт.

Количество модулей соединительных верхних для конька крыши – 3 шт.

Количество модулей соединительных нижних для конька крыши с балкой – 6 шт.

Количество модулей соединительных Т-образных для конька крыши с балкой, габарит 3000мм – 3 шт.

Количество стропильных ферм с крепежными элементами на концах, из трех частей, без покрытия, габарит 7500мм – 8 шт.

Количество стабилизаторов стропил из фермы треугольного сечения с 4-мя  хомутами, длина 3500мм – 2 шт. 

Количество стабилизаторов стропил крыши из фермы плоского сечения с двумя фланцами на концах, длина 1,6м – 24 шт.

Количество прямых ферм прямоугольного сечения для балки под экран, длина 3000мм, без покрытия – 3 шт.

Количество прямых ферм прямоугольного сечения для балки под экран, длина 1150мм, без покрытия – 1 шт.

Количество стабилизаторов из алюминиевой трубы D50мм с 2-мя алюминиевыми хомутами, длина 1500мм, без покрытия – 14 шт.

Швеллер соединительный для опор башни 100х50мм, длина 3,5м, порошковая окраска – 4 шт.

19)
Каретка вышки-подъемника, тип 1 – 8 шт. Предназначена для крепления ферм верхнего периметра крыши, состоит из 4-х сваренных в месте бортов из алюминиевого листа из  сплава АМГ5.

Требования к составу материала - алюминиевый сплав АМг5 соответствующий ГОСТ 4784-2019. Толщина бортов 10мм.

Габаритный размер каретки (ШхВхГ) без выступающих частей крепежных элементов: 500х500х500мм.

На борту 1 окно, размером от 230х230мм, для удобства монтажных работ с внутренних сторон каретки. В каждом борту подъемная проушина, габаритом 40х30мм. Вдоль всей высоты борт усилен стальной полосой шириной 100мм и толщиной 5мм. Пластина не выходит за общий габаритный размер каретки.

На каждом внутреннем борту каретки установлены 4-х капролоновых роликовых направляющих, в местах касания с основными трубами опоры вышки. Диаметр роликовых направляющих 35 мм. Ширина роликовых направляющих
35 мм

20)
Каретка вышки-подъемника, тип – 2 шт. Предназначена для крепления ферм верхнего периметра крыши, состоит из 4-х сваренных вместе бортов из алюминиевого листа из  сплава АМГ5.

Требования к составу материала - алюминиевый сплав АМг5 соответствующий ГОСТ 4784-2019. Толщина бортов 10мм.

Габаритный размер каретки (ШхВхГ) без выступающих частей крепежных элементов: 430х430х650мм. 

На борту 1 окно, размером от 350х450мм, для удобства монтажных работ с внутренних сторон каретки. В каждом борту подъемная проушина, габаритом 40х30мм. Вдоль всей высоты борт усилен стальной полосой шириной 100мм и толщиной 5мм. Пластина не выходит за общий габаритный размер каретки.

На каждом внутреннем борту каретки
установлены 4-х капролоновых роликовых направляющих, в местах касания с основными трубами опоры вышки. Диаметр роликовых направляющих 35 мм. Ширина роликовых направляющих
35 мм

21)
Основание вышки-подъемника – 10 шт. Предназначена для формирования основания под столбы элеваторной крыши. Покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89.

сварная конструкцию из листовой стали толщиной 5мм с ребрами жесткости. Габаритный размен 400х400мм. 4х винтовых домкратов для установки невилировки 4 поворотных колеса диаметром 110мм из полиуретана. В 8 из 10 оснований (под столбы крыши и порталов) встроены откидные 4 лапы с винтовыми домкратами, для увеличения площади опоры вышки 2,8х2,8м.

Откидные лапы направлены под 90 градусов друг к другу в 4 стороны параллельно сторонам подиума.

Опорные лапы  имеют стабилизаторы, соединяющие их с фермой башни для обеспечения жесткости.

22)
Петля поворотная – 8 шт. Устанавливается сверху на первую ферму столба крыши и предназначена для удобства сборки башни и ее подъема из горизонтального в вертикальное положение. Состоит из двух стальных пластин с отверстиями для крепления к фермам объединенные единой осью. Габариты соответствуют фермам столба. В закрытом состоянии крепится болтами М12 в 4х точках. Покрытие методом порошковой окраски по каталогу RAL, цвет серый. Толщина листа стали 10мм.

23)
Блок обводной для вышки-подъемника – 10 шт. Конструкция из двух стальных швеллеров 8П по ГОСТ 8240-97 приваренных на площадку, имеет два капроновых ролика и одной такелажной скобы прямой формы. Устанавливается на верхнюю ферму столба. Предназначена для направления цепи лебедки через вершину столба вниз. Покрытие методом порошковой окраски по каталогу RAL, цвет серый. 

Длина швеллера 800мм. Толщина листа площадки 10мм. Толщина стенки швеллера 4,5мм.

Конструкция капролоновых роликов предназначена для типоразмера цепи используемой лебедки. Диаметр ролика 120мм. Ширина ролика 50мм.

Конструкция капролоновых роликов предназначена для типоразмера цепи используемой лебедки. Диаметр ролика 120мм. Ширина ролика 50мм.

24)
Таль ручная шестеренная – 2 шт. Предназначена для подъёма балки экрана и имеет поворотный кожух на 360 градусов для удобства эксплуатации. Крепится у основания столба, грузовая цепь поднимается вверх, проходит через обводной блок и опускается вниз до точки крепления с поднимаемой конструкцией. Грузоподъемность тали 1,0т. 

Длина приводной цепи 1,5м. Длина грузовой цепи 18м.

25)
Лебедка электрическая цепная – 8 шт. Каждая лебедка поставляется в транспортировочном кейсе. Лебедка прямого управления. Стационарный и самоподъемный режим работы.

Скорость подъема 4 м/мин.

Высота подъема 20м.

Грузоподъемность 1,0т

Комплектуется двумя тормозами DC, сумкой для цепи, грузовой цепью 7х21мм с вертлюжным крюком, фрикционной муфтой для защиты от перегрузки, подвеской с проушиной.

Степень защиты корпуса IP55.

Рабочее напряжение: 380В, 3-фазы, 50 Гц.

Мощность мотора: 0.9 кВт.

Группа режима механизма в соответствии с классификацией FEM 9.511≥ 1.

Длина кабеля питания 0,6м.

Вес без учета цепи 44,4 кг. 

Вес брутто с цепью в транспортировочном кейсе 80 кг.

26)
Пульт управления для лебедок на 8 каналов – 1 шт. Пульт для управления 8 лебедок в транспортировочном кейсе из ламинированной фанеры. Кейс с колесными опорами со стопорами. Количество каналов по 10А 380В 8 шт. Ввод 32A 380B через вилку PCECEE32A 4-pol 1 шт. Количество розеток PCE CEE16A 4-pol, 8 шт. Количество тумблеров «UP/DOWN» 8 шт. Количество автоматов C32A 6kA 3-pol., 1 шт. Количество реверсных пар контакторов  с механической блокировкой 8 шт. 

Автоматический выключатель для защиты цепи управления, Световая индикация «приходящих» фаз и индикацию включения цепи управления.

Ручки для переноски 4 шт.Вес 25 кг.

27)
Кабели электрических лебедок.

Количество кабелей прямого управления лебедкой, длина 50м – 2 шт.

Количество кабелей прямого управления лебедкой, длина 40м – 3 шт.

Количество кабелей прямого управления лебедкой, длина 35м – 2 шт.

Количество кабелей прямого управления лебедкой, длина 25м – 1 шт.

Кабель питания пульта, длина 20м – 1 шт.

28)
Тент верхний – 1 шт. Покрывает всю крышу. Материал - литое полотно ПВХ. Цвет - по согласованию с заказчиком, без принта. Масса 650г/м². Разрывная нагрузка в продольном направлении 100даН. Разрывная нагрузка в поперечном направлении 75даН.

Крепление тента к верхнему периметру на ремнях с пружинными замками. Ремни крепления тента пришиты по всему периметру тента. Все крепления тента к каркасу скрыты под ламбрекенами. Ширина ленты ремня 25мм.  Длина свободной части ремня 900мм. Шаг установки ремней 600мм.

Материал ламбрекена соответствует материалу основного тента. Крепление ламбрекена к основному тенту приварное, по верхнему краю. Высота свеса ламбрекенов по вертикальной плоскости 500мм.

29)
Тент фронтона – 2 шт. Материал - литое полотно ПВХ. Цвет - по согласованию с заказчиком, без принта. 

Масса 650г/м². Разрывная нагрузка в продольном направлении 100даН. Разрывная нагрузка в поперечном направлении 75даН.

30)
Тент стены задний – 1 шт. Материал – сетка ПВХ. Цвет черный. Крепление на нейлоновых стяжках. Масса 420г/м². Размер: 15,0х7,7м.

31)
Тент стены боковой с дверью – 4 шт. 

Материал - сетка ПВХ. Цвет черный. Крепление на нейлоновых стяжках. Имеется дверной проем в месте пересечения с лестницей. Масса 420г/м².Размер: 5,62х7,41м.

32)
Сумка для тентов – 3 шт. Литое полотно ПВХ, Тип застежки – стяжные ремни.

33)
Стяжка кабельная, для крепления фронтонов и боковых тентов – 400 шт.

34)
Чалка задней стенки крыши – 2 шт. Устанавливается крест на крест между двумя столбами крыши в крайних точках, имеет натяжку с помощью талрепа вилка-вилка М16. Диаметр каната стального 10мм.

35)
Чалка периметра крыши – 2 шт. Соединяет два угла крыши с противоположной верхней точкой конька. имеет натяжку с помощью талрепа вилка-вилка М16. Диаметр каната стального 10мм.

36)
Балласт – 6 шт. Емкость п/э кубическая 1000л с краном белая на деревянном поддоне с комплектом тросовой чалки. Устанавливается под каждый столб крыши. Диаметр каната стального 10мм.

37)
Комплект инструмента для сборки сценического комплекса – 1 шт. Содержит весь необходимый инструмент для сборки сценического комплекса для 6 человек.

38)
Стандартный контейнер 40 футов – 1 шт. Предназначен для транспортировки и хранения сценического комплекса в разобранном виде. Наружные и внутренние размеры, дверной проем, емкость, грузоподъемность и другие параметры регламентируется стандартом ГОСТ Р 53350-2009.

Внешние габаритные размеры (ДхШхВ): 12,19х2,44х2,59 метров. 

Внутренние габаритные размеры (ДхШхВ): 12х2,33х2,35 метров.

Размеры дверного проема (ШхВ): 2,34х2,28 метров.

Внутренний объем (вместимость): 66 куб.м.

Максимальная загрузка (грузоподъемность): до 30 тонн.

39)
Монтажные комплекты – 1 шт. Сценический комплекс укомплектован всеми необходимыми крепежными элементами с запасом 5% в Ящиках для инструмента (исчерпывающий комплект всех крепёжных элементов для сборки и расчалки конструкции.)
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